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◆ サイドミラーに目立たず取付可能な“埋め込み型”マルチカメラ  

2016 年 11 月 10 日 

株 式 会 社 キ ャ ス ト レ ー ド 

車載用 高画質カラーマルチサイドカメラ「CX-C71SFBシリーズ」を新発売 

◆ バックカメラ、フロントカメラにマルチに対応（スケール表示機能付） 

主な特徴 

 1．アイボール構造により純正の様にスッキリ取付 

  ・弊社独自のアイボール構造※によりほとんどの車種に純正のようなスッキリとした取付が可能です。 

     また、カメラの向きや角度を変えても突起が出ない特殊な構造になっており安心です。 
  ※実用新案登録済 
 2．正像・鏡像及び、スケール表示・非表示切替式 

    お取り付け時に正像、鏡像の選択及び、スケール表示のON、OFFを選択可能です。 

    これにより、サイドカメラだけではなく、フロント・バックカメラとしても利用可能です。 

 3．夜間も安心の超高感度CMOS採用 

    ・超高感度CMOS採用により明るく表示可能です。 

 4．小型ボディ＆ワンワイヤーハーネス採用 

    ・取付場所を選ばない超小型（29.5mm×29.5mm）のボディサイズを実現。スッキリ装着可能です。 

製品仕様 

製品名 型番 カラー 小売希望価格 JANコード 

高画質カラーマルチ埋込カメラ CX-C71SFB-i ブラック オープン 4560245862499 

発売時期 

11月10日 

高画質カラーマルチ埋込カメラ CX-C71SFB-S ブラック オープン 4560245862505 11月10日 

出力映像 超広角 正像/鏡像切替可能 （マルチカメラ） 

使用電源 DC9-16V 

消費電力 MAX 100mA   

映像素子 カラーCMOS Ⅲ 超高感度センサ 

有効画素数 約30万画素 

画角 超広角 水平：130度 垂直：110度 

水平解像度 480本以上 

低照度 0.1 Lux～ 

AEシステム 可変電子シャッター 

外形寸法 （W)29.5mm × （H） 29.5mm × （D）25.0mm 

本体重量 約  30g（本体側ケーブルを含む） 

付属品 接続ケーブル・取付説明書・保証書 

主な機能 ・サイドミラー埋込 

・バックカメラ埋込 

・正像/鏡像切替式 

・スケール表示、非表示切替式 

・超小型・軽量金属ボディ 

・防塵・防水 

映像信号 1Vp-p（75Ω） NTSC  RCA端子 

ホワイトバランス 高速全自動追尾方式 

報 道 機 関 各 位 

プ レ ス リ リ ー ス 

株式会社キャストレード（本社：東京都台東区 代表取締役：坂元孝行 以下キャストレード）は、車載用、高画質高感度

カラーマルチサイドカメラ「CX-C71SFBシリーズ」を2013年11月10日より販売することをお知らせいたします。 
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